CELKOVE HODNOTENIE KVALITY PODZEMNYCH VOD
V MONITOROVANYCH OBLASTIACH

Hodnoty pripustnej koncentracie (najvysSej pripustnej koncentracie) definované
VyhlaSkou MZ SR ¢.151/ 2004 Z. z. vroku 2005 boli najcastejSie prekraCované
nasledujicimi ukazovatelmi: Fey (149-krat), Mn (138-krat), a NH4" (37-krat) z celkového
poctu 334 stanoveni. Pocetnost’ dalSich prekroceni limitnych hodndt koncentracii
jednotlivych ukazovatel'ov vzhl'adom k vyhlaske je uvedena na obrazku 1.
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Obrazok 1: Pocetnost prekroceni limitnych hodnot koncentracii jednotlivych ukazovatelov
podla Vyhlasky MZ SR ¢.151 /2004 Z. z. v roku 2005

Z obrazku 1 vyplyva, Ze v rdmci podzemnych vod monitorovanych oblasti vystupuje
do popredia problematika nepriaznivych oxida¢no-redukénych podmienok, na ¢o poukazuju
casté zvySené koncentracie Fe, Mn a NH,".

Zo skupiny fyzikalno-chemickych ukazovatelov boli okrem vysSie spominanych
ukazovatel'ov kvality prekrogené koncentracie RL 105, aniony SO4> a CI-.

Rovnako ako v predoslych rokoch, nad’alej pretrvava znecistenie organickymi latkami
indikované prekracovanim pripustnej koncentracie CHSK-Mn. Nakol'ko v roku 2005 boli
nepolarne extrahovatel'né latky stanovované ako uhlovodikovy index, v tomto ukazovateli
sme nezaznamenali prekroCenie ani v jednom objekte sledovania kvality podzemnych vod.

Prevladajuci charakter vyuzitia krajiny monitorovanych oblasti (urbanizované a
pol'mohospodarsky vyuzivané uzemia) sa premieta do zvysSenych obsahov oxidovanych a
redukovanych foriem dusika vo vodach (dusi¢nany 29-krat, dusitany 7-krat).

Zo stopovych prvkov boli naj¢astejSie zaznamenané zvySené koncentracie hlinika (22-
krat) a arzénu (12-krat). V pripade niklu, ortuti a olova boli prekrocené limitné hodnoty
2-krat, chrom bol nadlimitne stanoveny v roku 2005 1-krat.

Znecistenie Specifickymi organickymi latkami ma len lokdlny charakter, vicSina
Specifickych organickych latok bola stanovena pod detekcny limit.




Mieru znecistenia jednotlivych oblasti znazornuje obrazok 2, ktory dokumentuje
percento nevyhovujucich analyz pre jednotlivé oblasti v roku 2005.
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Obrazok 2:  Percentuadlne vyjadrenie analyz nevyhovujucich Vyhlaske MZ SR ¢.151 / 2004
Z. z. pre jednotlivé oblasti v roku 2005

Vysvetlivky (nazvy jednotlivych hodnotenych oblasti):
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Rie¢ne naplavy Varinky a Vahu od Varina po Hlohovec
Pririe¢na zéna Dolného Vahu od Galanty po Komarno
Rie¢ne naplavy Belej a oblast’ vodnej nadrze Liptovska Mara
Rie¢ne néaplavy Oravy a oblast’ vodnej nadrze Orava

Riecne naplavy Kysuce

Turcianska kotlina a mezozoikum Velkej Fatry

Mezozoikum Strazovskych vrchov

Rie¢ne naplavy Nitry od Prievidze po Hurbanovo

Riecne naplavy Moravy a Solos$nicko-pernecka oblast’

. Pririe¢na zéna Dunaja od Komérna po Stirovo

. Rie¢ne naplavy Hrona, mezozoikum Nizkych Tatier a Vel'kej Fatry

. Rie¢ne naplavy Hrona od Ziaru nad Hronom po Zeliezovce

. Neovulkanity PlieSovskej kotliny

. Rie¢ne naplavy Krupinice a Litavy

. Rie¢ne naplavy Ipla

. Rie¢ne naplavy Slanej a Muranska planina

. Rie¢ne naplavy Popradu a Vychodné Tatry

. Rie¢ne naplavy Hornadu od Spisskych Vlachov po Druzstevnu pri Hornade
. Rie¢ne naplavy Hornadu od Druzstevnej pri Hornade po Statnu hranicu

. Rie¢ne naplavy Bodvy a Slovensky kras

. Rie¢ne naplavy Ondavy od Svidnika po Domasu a Ondavska Vrchovina

. Rie¢ne naplavy Ondavy od Domase po TrebiSov a Slanske Vrchy

. Rie¢ne néplavy Torysy od Brezovi¢ky po Presov

. Rie¢ne naplavy Cirochy od Sniny po Humenné a Laborca od Humenného

po Budkovce



25. Medzibodrozie a riecne naplavy Ronavy
26. Bratislava a Malé Karpaty

Vyvoj kvality podzemnych véod aluvii pozdiz tokov riek dobre dokumentuji rie¢ne
naplavy Vahu. Kym na hornom toku kvalita vzorkovanych podzemnych vod patrila medzi
najlepsie, oblast’ dolné¢ho Vahu vykazuje vobec najvyssie percento prekroCeni pripustnych
koncentracii v rdmci vSetkych monitorovanych oblasti.

V porovnani s predoS§lym rokom doSlo k miernemu zniZeniu percentudlnych poctov
prekroceni. Relativne nizky pocet prekroceni limitnych hodnét (do 50 %) bol zaznamenany
v oblastiach Tur¢ianskej kotliny a mezozoika Velkej Fatry, riecnych naplavov Ondavy od
Svidnika po Domasu a Ondavska Vrchovina, rienych naplavov Varinky a Vahu od Varina
po Hlohovec, riecnych néplavov Belej a oblast’ vodnej nadrze Liptovskda Mara, rie€nych
naplavou Oravy a oblast’ vodnej nadrze Orava, riecnych naplavov Hrona, mezozoika Nizkych
Tatier a Velkej Fatry, riecnych naplavov Torysy od Brezovicky po PreSov, mezozoika
Strazovskych vrchov, rieénych néplavov Hornddu od Spisskych Vlachov po Druzstevnu pri
Hornade, neovulkanitov PlieSovskej kotliny.

Z hladiska kvality podzemnych vod najviac znecistené su oblasti na zédpade (2) a na
vychode (25) Slovenska. V rdmci uvedenych oblasti nevyhovovala poziadavkdm na pitna
vodu ani jedna odobraté vzorka.

Kvalita podzemnej vody pre celé Slovensko za rok 2005 v porovnani s Vyhlaskou
MZ SR ¢.151 / 2004 Z. z. je spracovana pre vybrané ukazovatele v mapach 2 az 5, kde
mozno pozorovat bodové znecistenie v jednotlivych oblastiach Slovenska.

Mapa 2: Koncentracie Fe a Mn,

Mapa 3: Koncentracie SO4 > a CI

Mapa 4: Koncentracie dusikatych latok
Mapa 5: Koncentracie stopovych prvkov

Zo vietkych analyz nespliialo poziadavky Vyhlasky MZ SR ¢.151 / 2004 Z. z.
62,28 %. Tu treba poznamenat’, Ze tito hodnota nevyjadruje celkovi kvalitu podzemnych vod
vramci Uzemia Slovenska. Ako vyplyva zucelu tohto monitorovaciecho programu,
pozorovacie objekty st situované vo vyznamnych vodohospodarskych oblastiach, ktoré na
uzemi Slovenska predstavuju najmi oblasti velkych sedimentdrnych paniev a naplavov
vyznamnych tokov. V tychto oblastiach st najvhodnejSie podmienky pre osidlenie spojené
s pol'nohospodarstvom a priemyselnou vyrobou. Jednotlivé monitorovacie body st situované
tak, aby zachytdvali pdsobenie vyraznych zdrojov znecistenia podzemnych vod. Na druhej
strane vSak uvedeny udaj nemozno ani podcenovat, pretoze poukazuje na vyrazny
antropogénny vplyv na kvalitu podzemnych vod najvrchnejSich zvodnenych horizontov
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zaznamenand v horskych a podhorskych oblastiach.
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