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1 POPIS UZEMIA NITRIANSKEHO KRAJA Z HLADISKA KVALITY OVZDUSIA

Nitriansky kraj sa z vacsej Casti rozklada na Podunajskej niZine, Ciastone sem zasahuju pohoria Povazsky
Inovec, Tribe¢, Pohronsky Inovec a Stiavnické vrchy. Najvy$$im bodom je Panska Javorina (943 m n.m.)

kraja je z vacsej Casti dobre ventilovana. Obr. 1.1 znazornuje priestorové rozloZenie hustoty osidlenia
v zéne.

Cely Nitriansky kraj je z hladiska hodnotenia kvality ovzdusia jednou zénou pre SO;, NO2, NOx, PMyo,
PM,,5, benzén, polycyklické aromatické uhlovodiky a CO v ovzdusi.

Obr. 1.1 RozloZenie hustoty obyvatelstva v zone Nitriansky kraj (Zdroj: EUROSTAT, 2018).
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Zdroje znecistovania ovzdusia v zéne Nitriansky kraj

Dominantnym zdrojom znecistovania ovzdusia v Nitrianskom kraji je cestna doprava. Pre vykurovanie
domdcnosti sa vyuZiva najma zemny plyn, podiel tuhych paliv je v porovnani s ostatnymi zénami nizsi,
s vynimkou hornatejsej oblasti na severe kraja (podla udajov zo sc¢itania obyvatelstva).

Charakteristika cestnej dopravy: najfrekventovanejsia je rychlostna cesta R1 na useku pred Nitrou
z Trnavy s priemernym dennym poc¢tom 28 785 vozidiel (5 582 nakladnych a 23 154 osobnych dut), Gsek
cesty €. 64 v Nitre (23 436 vozidiel, 3 503 nakladnych a 19 798 osobnych aut), Usek cesty €. 63 spajajucej
Velky Meder a Komarno (21 847 vozidiel, vtom 2 171 nakladnych a 19 573 osobnych aut), Usek cesty
¢. 75 zo Sale do Novych Zamkov (20 019 vozidiel, 2 848 nakladnych a 17 045 aut), cesta ¢. 51 prechadza-
juca Levicami (17 367 vozidiel, 2 162 nakladnych a 15 146 osobnych aut) a rychlostna cesta R1 pri Zlatych
Moravciach 17 998 vozidiel (z toho 4 119 nakladnych a 13 802 osobnych dut)™.

1 https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-
2015/nitriansky-kraj.ssc
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Obr. 1.2 Podiel réznych druhov zdrojov znecistovania ovzdusia na celkovych emisidch v zéne Nitriansky kraj.

Benzén

bodoveé zdroje B vykurovanie domacnosti M cestna doprava

Pozndamka: Stredné a velké zdroje znecistovania ovzdusia evidované v databdze NEIS su oznacené pre
tento ucel ako ,,bodové zdroje”.

Priemyselné zdroje znecistovania ovzdusia su tu z hladiska prispevku k lokdlnemu znecisteniu ovzdusia
zadkladnymi znedistujicimi latkami menej vyznamné. V zavislosti od meteorologickych podmienok sa
v Nitrianskom kraji moze prejavit vplyv chemického priemyslu.

Obr. 1.3  Podiel réznych druhov paliv na vykurovani
rodinnych domov 2.

Pre vykurovanie rodinnych domov v zéne je
podla udajov z SODB 2021 vyuzivany najma

m Plyn
- EIZktrina zetrvmln\’/ plyn. Po<.:IieI tuhych paliv je o nie(‘f.cln
k o vysSi ako v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Kvapalné palivo Tuhé paliva sa pravdepodobne viac pouZivaju
Tuhé palivo vo vidieckom type osidlenia s dobrou dostup-
& Iné nostou palivového dreva.

2 MONITOROVACIE STANICE KVALITY OVZDUSIA V ZONE NITRIANSKY KRAJ

V Nitrianskom kraji sa kvalita ovzdugia monitoruje na 4 staniciach. Monitorovacia stanica Nitra, Sturova
odraza vplyv cestnej dopravy cca 100 metrov od kruhového objazdu, predmestskd pozadova stanica sa
nachadza na juhovychodnom okraji mesta Nitry v mestskej Casti Nitra, Janikovce v aredli skoly a repre-
zentuje oblast predmestského pozadia. Smerom na juhovychod cca 500 m od monitorovacej stanice sa
nachadza letisko s nepravidelnou prevadzkou.

V roku 2021 pribudla v Nitrianskom kraji monitorovacia stanica v Plastovciach a Komarne, ktora doplnila
merania kvality ovzduSia v juZnej €asti Podunajskej niZiny. AMS je umiestnena na sidlisku na ulici Velka
Okruzna, v lokalite charakterizujucej mestské pozadové znecistenie ovzdusia.

Plastovce su stredne velkou obcou so zastavbou prevazne rodinnych domov. Obec lezi na vychodnej
Casti Nitrianskeho kraja v okrese Levice. Pridenie vzduchu je ovplyvnené zvinenym tvarom terénu, ktory
sa smerom na juh zvaZuje a otvara, ¢o ovplyvriuje Sirenie a rozptyl znecistujucich latok v ovzdusi. Stanica
monitoruje pozadové hodnoty znedistenia v oblasti predmestského typu.

2 https://www.scitanie.sk
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Tabulka Tab. 2.1 obsahuje informacie o monitorovacich staniciach kvality ovzdusia v zéne Nitriansky

kraj:

- medzinarodny Eol kdd, charakteristiku stanice podla dominantnych zdrojov znecistovania ovzdusia
(dopravna, pozadova, priemyselnd), typ oblasti, ktord dand stanica monitoruje (mestska, pred-
mestska, vidiecka/regionalna) a geografické suradnice;

- monitorovaci program. Automatické pristroje kontinudlneho monitoringu poskytuju priemerné
hodinové koncentracie PMio, PMy 5, oxidov dusika, oxidu siri¢itého, 0zénu, oxidu uholnhatého a ben-
zénu. Skusobné laboratérium SHMU v rdmci manudlneho monitoringu analyzuje polycyklické aro-
matické uhlovodiky, vysledkom su priemerné 24-hodinové hodnoty.

Tab. 2.1 Monitorovaci program kvality ovzdusia v zone Nitriansky kraj.

Z6na Nitriansky kraj

Meraci program

Kontinualne Manuélne
Typ Zemepisna % = £
4 2 ; = | © o m 8 =
Okres Kod Eol | Nazov stanice Z é % g %é . ) £ 5
8|5 ® | 2 |27|z|2|2|9|s/8|8|2|4|3
Nitra SK0269A | Nitra, Starova T | 18°04'37" | 48°18'34" | 143
Nitra SKO0134A | Nitra, Janikovce B | 18°0827" | 48°16'59" | 149
Komérno SKO0064A | Komamo, Vnitorna Okruzna B | 18°08'19" | 47°45'51" | 110
Levice SKO0070A | Plastovce B | 18°58'42" | 48°09'35" | 149
Spolu [ 4 | 4|4 |1|3|1|1|0|0]2
0 10 20 km
g —
- K . Typ oblasti:
S ' U - mestska
v, & S - predmestskéa
) o~ R - vidiecka (regionalna)
Z A ' Typ stanice:
4 Stlrova 7 B — pozadova
1 T - dopravna
Nitra '-/ Janikgvee I- prier;nyselné
e : . Plastovee @)

Komarno
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ZHODNOTENIE KVALITY OVZDUSIA V ZONE NITRIANSKY KRAJ

Tato kapitola obsahuje zhodnotenie kvality ovzdusia v zone Nitriansky kraj na zaklade monitorovania,
doplnené o vysledky matematického modelovania pre PMig, PM,,sa benzo(a)pyrén za rok 2022.

Tab. 3.1 Vyhodnotenie znecistenia ovzduSia podla limitnych hodnét na ochranu zdravia ludi a smogového
varovného systému pre PMio v zone Nitriansky kraj — 2022.

Ochrana zdravia IP2) VP2
Znecistujica latka SOz NO2 PMio PM2s | CO |[Benzén| PMw | PMio
Doba spriemerovania | 1h  24h | 1h 1lrok | 24h 1rok | 1rok | 8hV 1 rok 12h 12 h
- - - = dE | =
Parameter & 3 g 3 S 3 3 5 5 g | @€
Limitna hodnota [ug-m-3] | 350 125 | 200 40 50 40 20 |10000 5 100 150
Maximalny pocet prekroceni | 24 3 18 35
Nitra, Janikovce 0 9 1 17 1 0 0
Nitra, Starova 0 0 0 22 2 22 13 1621| 0,46 0 0
Komarno, Vnatorna Okruzna 0 13 12 24 14 9 0
Plastovce 0 7 36 27 22 17 0
>90% platnych merani Cervenou farbou je vyznacené prekrocenie limitnej hodnoty.

1) maximdlna osemhodinovd koncentrdcia
2) IP, VP — trvanie prekro&enia (v hodindch) informaéného prahu (IP) a vystrazného prahu (VP) pre PMio

V stlade s Vyhldskou MZP SR & 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdusia v zneni neskorsich predpisov bol na
monitorovacich staniciach vyZadovany podiel platnych hodnét dodrZany.
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Tuhé castice PMip a PMy5

Obr. 3.1 zobrazuje priemerné rocné koncentracie PMg, PM; 5 a pocet dni s priemernou dennou kon-
centraciou PMygnad 50 pg-m~ podla vysledkov merani na monitorovacich staniciach v zéne Nitriansky
kraj v roku 2022.

Obr. 3.1 Priemerné ro¢né koncentrdcie PM1o, PM2,5 a polet prekroceni dennej limitnej hodnoty PMo.
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Pocet prekroceni — zachytdva denné priemerné koncentrdcie vyssie ako 50 ug-m=.

Sipky zndzorfiuju limitné hodnoty, modrd pruhovand PM,s (priemernd roénd koncentrdcia < 20 ug-m=); Sedd
plné PM o (priemernd ro¢nad koncentrdcia < 40 ug-m); Seda bodkovand vpravo pocet prekroceni (priemernd
dennd koncentrdcia PM1o 50 ug-m=3 sa nesmie prekrocit viac nez 35-krdt za kalenddrny rok).

B Tuhé castice PMyo

Limitna hodnota pre priemernu ro¢nu Obr. 3.2  Pocet prekroceni dennej limitnej hodnoty PM o

koncentraciu PMyo (40 pug-m=) v zéne za jednotlivé mesiace v roku 2022.

Nitriansky kraj nebola prekrocend. Pocet 12
prekroceni (35) priemernej dennej
limitnej koncentracie PMio (50 pg-m=3)

= 9
. 1’ z . 7 vl c
presiahla len pozad'ova stanica Plastovce 8
v , e
(36 prekroceni) (Obr. 3.1). Dve pred/ 3 6
mestské pozadové stanice Plastovce s
[
(priemerna roéna koncentrécia 27 pg-m=3 S 3
a 36 prekroceni) a Komarno (24 pg-m=3 ) f
al2 prekroceni) zaznamenali vyssie 0 ﬂ\ o
hodnoty tychto dvoch ukazovatelov PMig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ako dopravna stanica Nitra, Sturova —@— Komarno —@— NI, Janikovce NI, Starova Plastovce

(22 pg-m= a 2 prekroéenia). Predmests-

ka pozadova stanica Nitra, Janikovce namerala vyrazne niZsie koncentracie PMig (17 pg-m=3a 1 prekro-
Cenie). Obr. 3.2 zachytdva pocet prekroceni priemernej dennej limitnej koncentracie PMyg za jednotlivé
mesiace v roku. VSetky prekrocenia su sustredené v chladnych mesiacoch s potrebou vykurovania.
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Na Obr. 3.3 a Obr. 3.5 su vysledky modelovania pre PMioa PM;;5 vypocitané pre rok 2022 pomocou
modelu RIO upraveného nasledne pomocou regresnej IDW-R metddy (podrobnejsie v Kapitole 4 Sprdvy
o kvalite ovzdusia v SR za rok 2022).

Obr. 3.3 Priemernd ro¢nd koncentrdcia PMio (vlavo) a polet prekroceni limitnej dennej hodnoty PMg
(vpravo) v roku 2022.

paget

Obr. 3.4 Priemerné mesacné koncentrdcie PMio a PM2,s v Nitrianskom kraji podla typu stanice.
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U/S BPM10 a U/S B PM2.5 — priemer mesacnych koncentrdcii PMio a PMs na mestskych/predmestskych
pozadovych staniciach Nitra, Janikovce; Komdrno a Pldstovce; T PM10 a T PM2.5— priemernd mesacnd kon-
centrdcia PM1p a PM3 s na dopravnej stanici Nitra, Sturova.

Na grafe priemernych mesacnych koncentracii PMio a PMy s (Obr. 3.4) vidime pre vSetky stanice po-
dobny priebeh. Dopravna stanica v Nitre mala vyssie mesacné koncentracie ako je priemer pozadovych
stanic (mestskych a predmestskych) len v letnych mesiacoch a v oktébri. Vplyv vykurovania domacnosti
tuhym palivom, ktory sa prejavi v naraste koncentrdcii v chladnej Casti roka, bol najvyraznejsi na stanici
Plastovce, ktora zacala merat v r. 2021.

Hodnotenie kvality ovzdusia v zéne Nitriansky kraj - 2022 m 7



3.2

B Tuhé castice PMys

Zvysené koncentracie jemnych castic PMy,s v ovzdusi su rizikové najma pre ich nepriaznivy vplyv na
[udské zdravie. Plastovce zaznamenali prekrocenie limitnej hodnoty (20 pg-m=3) pre priemernd roénd
koncentraciu PM;s (22 pg-m=3). Na oboch staniciach v Nitre (Sturova aj Janikovce) dosiahol tento ukazo-
vatel podobné hodnoty (13 ug-m= a 11 ug-m™)

(Tab. 3.1), o znamenalo vyrazné medzirocne Obr. 3.5  Priemerné roéné koncentrdcie PM,s
znizenie priemernej ro¢nej koncentracie PMys v roku 2022.

(v r. 2021 to bolo 16 pg-m=3a 14 pg-m=3). Vysoké
koncentracie tychto castic sme zaznamenali
v chladnych mesiacoch roka (Obr. 3.4) na stanici
Plastovce, ktord zacala merat v r. 2021. Dévodom
je pravdepodobne vykurovanie domacnosti tu-
hym palivom, ako uz bolo spomenuté vyssie. Na
vsetkych staniciach bola priemerna ro¢na koncen-
tracia vyssia ako odporu¢ania WHO? (do 5 pg-m~
3), priom toto odporucéanie nebolo splnené ani
v Ziadnom mesiaci roka, vratane letnych, v kto-

evyve

Tapeléany %

Mapa na Obr. 3.5 zobrazuje priestorové rozloze-
nie priemernych ro¢nych koncentracii PM,,; podla
vystupu modelu RIO v kombindcii s IDW-R.

Oxid dusicity

Monitoring oxidu dusicitého prebieha v zéne na Styroch staniciach, priemerné mesacné hodnoty pre
jednotlivé stanice zachytava Obr. 3.6.

Hlavnym zdrojom emisii NO; je cestna doprava. Najvyssie koncentracie z tohto dévodu zaznamendvame
na dopravnej stanici Nitra, Stdrova, ani tu viak priemernd ro¢na hodnota (22 ug-m=3, ¢o predstavuje
vyrazné medzirocné znizenie, kedze
vr.2021tobolo 27 pg-m=3) nepre-

R Obr. 3.6  Priemerné mesacné koncentrdcie NO.
krodila limitnd hodnotu (40 pg-m=).

Koncentracie NO; v zone si okrem [ug.m=]
stanice Nitra, Sttrova cely rok udr- *0
Zuju relativne konstantnu droven 20
bez sezdnnych vykyvov, Co ilustruje

Obr. 3.6. Celkovo su na relativne 30

nizkej Urovni. Koncentracia namera-

na na stanici Nitra, Janikovce splfia 2 .\A\‘\ a0
odporiéania WHO (10 pg-m~3), kto- 10 H\O—/

ré su vseobecne vyrazne prisnejsie

nez limity EU. 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

—8&— Komarno —@— Nitra, Janikovce NI, Stirova —@=— Pl4stovce

3 WHO GLOBAL AIR QUALITY GUIDELINES, 2021. Recommendations on classical air pollutants. (str. 4)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345334/9789240034433-eng.pdf
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Obr. 3.7 znazornuje rozdielne rozvrstvenie pocetnosti hodinovych koncentracii NO, na dvoch typoch
stanic v Nitre — dopravnej na Sturovej ul. a predmestskej pozadovej v Janikovciach. Kym na dopravnej

Vv

stanici sme namerali 153 hodndt vy$Sich ako 50 pg-m=3, na pozadovej stanici v Janikovciach len jednu.

Obr. 3.7 Histogram hodinovych koncentrdcii NOz na staniciach Nitra, Sturova a Janikovce.
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Oz6n

Monitoring ozdnu prebieha v tejto zéne na troch monitorovacich staniciach Komarno, Plastovce a Nitra,
Janikovce.

Najvy&sie koncentrécie prizemného ozénu sa Obr. 3.8 Priemerné mesacné koncentrdcie Oz v r. 2022.

vyskytuju spravidla v teplych mesiacoch s vy- [ug.m3]
sokou intenzitou sIne¢ného svitu (Obr. 3.8). 100

Na obrdzku Obr. 3.9 a Obr. 3.10 je znazor-
neny tzv. denny chod koncentracie Os. Z neho
je zrejmé, Ze koncentracie stupaju s vycho- 60
dom slInka, vrchol dosahuju okolo poludnia

80

40
a vo vecernych hodindch postupne klesaju na
minimum, ktoré sa vyskytuje nadranom. Vel- 20
ké rozdiely v koncentraciach prizemného ozé- 0
nu zaznamendvame tieZ v teplom a chladnom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
obdobi. —@&— Komarno —@— NI, Janikovce —@— Pl4stovce
Obr. 3.9 Denny chod koncentrdcie O3 Obr. 3.10 Denny chod koncentrdcie O3
vjanudri 2022. vjuli 2022.
e v
2) ——— m1- Plaétovce 22 B 7 - Plastovce
I
18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
I
8 8
]
6 6
I
[ ——— [
R
I
2 —_— [ng'm?3] 2 [ng'm=]
0 — 0
0 40 80 120 0 40 80 120

Na Ziadnej stanici v zone sme v roku 2022 nezaznamenali Ziadne prekrocenia informacného ani vystraz-
ného prahu prizemného ozénu.
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Benzo(a)pyrén

Benzo(a)pyrén sa v zéne Nitriansky kraj monitoruje na dvoch monitorovacich staniciach — v Nitre na
Stdrovej ulici a v Plastovciach. Roény priebeh koncentracii mé v porovnani s PM &asticami este vyraz-
nejsie maximum v chladnom polroku (Obr. 3.11).

Merania benzo(a)pyrénu v Plastovciach sice dosiahli pre poruchu pristroja 88 %-ny podiel platnych uda-
jov (pozadovanych je 90 %), ich rozloZenie pocas roku nam vsak umoznuje s vysokou pravdepodob-
nostou predpokladat, Ze cielova hodnota bola v Plastovciach prekrocena (Tab. 3.2). RozloZenie udajov
pocas rocnych obdobi bolo priblizne rovhomerné.

Najvyraznejsim zdrojom benzo(a)pyrénu je vykurovanie domacnosti tuhym palivom, najmad nedos-
tatoCne vysusenym drevom, resp. nevhodnym palivom (r6zne druhy odpadu). Obr. 3.12 znazornuje
priestorové rozloZenie priemernej ro¢nej koncentracie benzo(a)pyrénu podla vystupov modelu RIO
v kombinacii s IDW-R. Pre ziskanie detailnejSich vystupov je potrebné matematické modelovanie
s vysokym priestorovym rozliSenim a detailnym ¢asovym a priestorovym rozloZzenim emisii. V oblastiach
s vysokym podielom tuhych paliv pri vykurovani domacnosti a nepriaznivymi rozptylovymi podmienkami
v zimnych mesiacoch predstavuje znecistenie ovzdusia benzo(a)pyrénom potencialny problém.

Tab. 3.2 Vyhodnotenie znecistenia ovzdusia benzo(a)pyrénom.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cielova hodnota [ng:m-3] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Nitra, Stirova 1,3 09 0,8 0,6 08 0,6
Plastovce 2,2 *2,4

290 % platnych merani
* porucha od 11.3. do konca marca a od 6. 6.do 5. 7. 2022

Obr. 3.11 Vysledky merani benzo(a)pyrénu Obr. 3.12 Priemernd ro¢nd koncentrdcia benzo(a)pyrénu
v roku 2022. podla vystupu modelu RIO, IDW-R (2022).
[ng'm?]
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4 2.0
? S
@\\ /_»& // ] 1.0
& o S
0 G QooaPpon @0

as

----@---- Nitra Sturova Plastovce

Hodnotenie kvality ovzdusia v zone Nitriansky kraj - 2022 m 10



3.5

3.6

Rizikové oblasti

Obr. 3.13 zobrazuje obce ohrozené zhorsenou kvalitou ovzdusia, urcené Metddou integrovaného
posudenia obci% Stupefi 3 zodpoveda najvy$sej pravdepodobnosti ohrozenia znedistenim ovzdusia.
Metodika zahffia mieru vykurovania domacnosti tuhym palivom, vplyv zhorSenych rozptylovych pod-
mienok z kratkodobého aj dlhodobého hladiska, vysledky chemicko-transportného modelu CMAQ,
interpola¢ného modelu RIO a vysledky modelovania s vysokym rozliSenim modelom CALPUFF na vy-

branych doménach s predpokladom zhorsenej
kvality ovzdugia. Obr. 3.13 Rizikové obce v Nitrianskom kraji (2022).

Stupne rizika zhorsenej

Obciam, na uzemi ktorych bola podla modelo- . 2z
kvality ovzdusia:

vania s vysokym priestorovym rozliSenim pre-
kroend limitnd hodnota pre PM, NO, alebo
cielova hodnota pre BaP, bol automaticky pri-
radeny rizikovy stupen 3, podobne ako obciam,
kde bolo prekrocenie limitnej ¢i ciefovej hodno-
ty zistené meranim. Zoznam obci a ich rizikovych
stupriov je na web stranke SHMU>.

Z6ny a aglomerdcie, ktoré obsahuju aspon jednu
obec s rizikovym stupfiom 3, vypracuju Program
na zlepSenie kvality ovzdusia. V tomto zmysle
zodpovedaju obce s rizikovym stupriom 3 oblas-
tiam riadenia kvality ovzduSia. Opatrenia na
znizenie emisii vsak musia byt vykonané v takto
vyclenenej zéne vo vsetkych obciach, ktorych
rizikovy stupen je 2 alebo 3, videdlnom pripade
aj v obciach s rizikovym stupriom 1.

Hodnotenie pomocou Metddy integrovaného

posudenia ma za ciel vymedzit oblasti, kde je potrebné zamerat opatrenia na zlepsenie kvality ovzdusia.
Vzhladom na rozmiestnenie zdrojov znedistovania vzdu$ia a s ohfadom na mikroklimatické charak-
teristiky Uzemia je pravdepodobné, Ze v rizikove]j oblasti sa miera znecistenia na réznych lokalitach lisi.
Predstavu o priestorovom rozloZeni znecistenia ovzdusia poskytuju vysledky modelovania s vysokym
rozli§enim, ktoré s postupne doplfiané na web stranke SHMUS.

Zhrnutie

V roku 2022 v zéne Nitriansky kraj nebolo namerané prekrocenie limitnej hodnoty pre SO;, NO,, CO
a benzén, ani prekrocenie limitnej hodnoty pre priemernu roénd koncentraciu PMso. Limitnd hodnotu
pre pocet prekroceni PMio v roku (maximalne 35 prekroceni) presiahla stanica Plastovce (36 pre-
kro&eni). Tato stanica zarovefi namerala priemernd roénu koncentraciu PMys (22 pg-m=), éo znamenalo
takisto prekroéenie limitnej hodnoty (20 pug-m=).

Cielova hodnota pre benzo(a)pyrén podla merani v roku 2022 bola s vysokou pravdepodobnostou pre-
kro€ena na stanici v Plastovciach.

Hoci mbézeme predpokladat, Ze v zone Nitriansky kraj sa vy$sie koncentracie PM a benzo(a)pyrénu budd
vyskytovat najméa v zimnych mesiacoch aj v dalSich oblastiach, charakter kraja je prevazne rovinaty
a vyznacuje sa zvacSa dobrou ventilaciou. Problematické mozu byt oblasti s nepriaznivymi rozptylovymi
podmienkami a vysokym podielom tuhych paliv pri vykurovani domdcnosti.

4 Stefdnik, D., Krajcovicovd, J.: Metéda integrovaného postidenia obci vzhladom na riziko nepriaznivej kvality ovzdusia,
Slovensky hydrometeorologicky tstav, 2023, dostupné na https://www.shmu.sk/sk/?page=996

5 https.//www.shmu.sk/sk/?page=2768

6 https://www.shmu.sk/sk/?page=2699
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