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Meranie extrémnych 

prietokov na Dunaji –

obdobie malej vodnosti



Minimálne vodné stavy boli zaznamenávané až zriadením vodočtov:

• V Bratislave od roku 1823 nepravidelne od 1876 – pravidelne

• V Medveďove od 1925

• V Komárne od 1917

• V Štúrove od 1934

Začiatkom 20-tych rokov minulého storočia sa začala výstavba limnigrafov:

• Inštalácia limnigrafov IBA s veľkým bubnom

• V 60-rokoch sa nahrádzal typom UL – 501

• Prvý prístroj na registráciu s tlakovým snímačom v roku 1986 OTT

• S automatickým digitálnym záznamom v roku 1991 od firmy OTT

• Slovenský MARS (meracia a registračná stanica)



Minimálne prietoky sa systematicky merajú od roku 1901 vtedajším Kráľovským 

vodohospodárskym ústavom



Najnižšia okamžitá 

hodnota nameraná 

hydrometrovaním

je 555 m3s-1 zo dňa 

4.11.1947.



Priemerný ročný prietok Dunaji v Bratislave za obdobie 1961 – 2000: 2061 m3s-1

Vyčíslovanie prietokov na Dunaji: 

• v Bratislave od roku 1901  

• v Medveďove od 1979 

• v Komárne 1931 

• v Štúrove 2003 

Hodnoty M – denných prietokov  vo vodomerných staniciach na Dunaji, kde sa 

vyčísluje prietok 

30 90 180 270 330 355 364 Qa1961-2000

Devín 3418 2540 1880 1370 1068 913 800 2061

Bratislava 3418 2540 1880 1370 1068 913 800 2061

Medveďov, most 3240 2430 1787 1315 1030 889 784 1967

Komárno, most 3437 2554 1890 1378 1074 941 804 2058

Štúrovo 3714 2799 2103 1525 1208 1040 897 2264
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Názov profilu

M - denné prietoky 



Vybrané suché roky z vodomerného profilu Bratislava - 1909, 1947, 1954.

Bratislava – rok 1909 



Bratislava – rok 1947 



Bratislava – rok 1954 



Hydrometrovania v staniciach na Dunaji  s najnižšími nameranými prietokmi

Počet hydrometrovaní:

• V Bratislave (od 1947) – 825 hydrometrovaní (532 Bratislava, 293 Devín)

• V Medveďove (od 1978) – 435 hydrometrovaní

• V Komárne (od 1991) – 248 hydrometrovaní

• V Štúrove (od 2002) – 137 hydrometrovaní

Meranie 4.11.1947, doteraz 

najnižšie zameranom 

prietoku:

• hĺbka v plavebnej dráhe 

3,49 m

• Najnižšia priemerná 

rýchlosť je 1,3 m/sec

• 172 kilometrový úsek 

Dunaja pretečie za cca 50 

hodín

• Priemerný denný prietok 

610 m3s-1

Archív, 10.9.1947 – priemerný denný 

prietok  730 m3s-1.









Tabuľka 10 najmenších nameraných prietokov 

Bratislava Qa1961-2000 = 2061 m3s-1

Dátum H Q Dátum Q Dátum Q Dátum Q 

4.11.1947 106 555,0 26.10.1992 621,4 21.2.1991 872,3 24.11.2011 991,0

9.9.1947 140 729,3 10.11.2015 799,1 11.11.2015 881,3 12.11.2015 1056

18.12.1991 11 766,3 9.9.2003 800,3 14.10.1992 883,2 22.8.2003 1073

4.11.1991 25 799,0 7.10.2015 831,2 23.11.2011 889,0 5.10.2011 1165

15.11.1983 65 814,7 21.2.1991 839,3 7.11.1991 892,6 11.11.2011 1170

9.11.1994 110 829,9 22.11.2011 844,0 17.11.1983 904,8 11.11.2005 1181

10.11.1971 136 845,9 15.3.1996 844,4 24.9.1992 929 7.11.2008 1216

12.12.1989 37 850,3 16.11.1983 862,5 14.10.1992 932,3 5.10.2006 1217

5.3.1996 250 874,1 23.9.1992 863,2 21.2.1991 945,7 12.9.2003 1228

23.1.1985 63 875,7 24.1.1985 864,3 12.2.1998 978 5.10.2006 1234

5140 - Bratislava 5145 - Medveďov 6849 - Komárno 6880 - štúrovo



Medveďov Qa1961-2000 = 1967 m3s-1



Komárno Qa1961-2000 = 2058 m3s-1

• Komárno do roku 1995 vyčíslovaná aj spolu s riekou Váh

• Hydrometrovania sa vykonávajú pre rieku Dunaj z mostu spájajúceho 

Komárno a Komárom.



Štúrovo Qa1961-2000 = 2264 m3s-1

• Vodomerná stanica Štúrovo je najmladšou stanicou vyhodnocujúcou 

prietoky



Porovnanie nameraných veličín z vodomerných staníc pri dlhodobom 

priemernom a minimálnom nameranom prietoku

Qa Qmin Qa Qmin Qa Qmin Qa Qmin

ø Rýchlosť    [m.s-1] 2,05 1,35 1,6 1 1,6 1,35 1,5 0,927

ø Hĺbka          [m] 3,8 2,41 4,7 2,85 4 2,63 4,4 3,53

Max. hĺbka  [m] 5,7 3,49 7,4 5,07 5,4 3,69 9,2 6,84

Šírka               [m] 265 171 267 284 316 244 310 245

Prietok          [m3s-1] 555 809 863,5 799

Dátum 4.11.1947 28.11.2011 16.11.1983 10.11.2015

Bratislava - pred VD  Bratislava - po VD - Nový most Medveďov - pred VD Medveďov - po VD

VYBRANÉ VELIČINY Z MERANÍ NA DUNAJI

Qa Qmin Qa Qmin

ø Rýchlosť    [m.s-1] 1,1 0,73 1,13 0,76

ø Hĺbka         [m] 5,2 3,42 4,64 3,23

Max. hĺbka  [m] 6,63 5,01 6,55 5,35

Šírka               [m] 364 350,4 436 408

Prietok          [m3s-1] 872,3 991

Dátum 21.2.1991 24.11.2011

VYBRANÉ VELIČINY Z MERANÍ NA DUNAJI

Komárno Štúrovo



Praktický význam minimálnych prietokov 

• Dunaj ako hraničný tok podlieha každoročnému zosúlaďovaniu údajov s 

rakúskou a maďarskou stranou a má nasledujúci význam: 

1. Ako zásobáreň zdroja kvalitnej pitnej vody v oblasti Žitného ostrova. Napriek 

priemerným ročným prietokom pod 1500 m3s-1 nedochádza v dlhodobých zásobách 

pitnej vody k napätým situáciám, lebo sa zásoby pitnej vody kompenzujú s rokmi 

mimoriadne vodnými nad 2500 m3s-1.

2. Význam minimálnych stavov a prietokov je dôležitý pre plavbu na Dunaji. Pojem 

nízka plavebná a regulačná hladina (NPRH) znamená zastavenie plavby na úsekoch 

Dunaja. 



Ďakujem za pozornosť!


